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Sala zebrań

Parkiet

194,37 m2
Komunikacja

Płytki kamienne

16,26 m2
Makler

Parkiet
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SEP

Parkiet
32,82 m2

Klub filmowy

Parkiet

31,13 m2
Pracownia plastyczna

Panele na parkiecie

55,27 m2
Sala zabaw

Panele na parkiecie

19,05 m2
Sala muzycy

Wykładzina na parkiecie

17,59 m2
Sala - wokale

Wykładzina na parkiecie

36,07 m2
sala wielofunkcyjna

Panele na parkiecie

32,90 m2
Antresola

Parkiet

18,70 m2
Teatr

Parkiet

16,00 m2
Logopeda

Parkiet

13,43 m2
WC męskie

Płytki ceramiczne12,01 m2
WC damskie

Płytki ceramiczne

5,01 m2
WC niep.

Płytki ceramiczne

46,56 m2
Wentylatorownia

Parkiet
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rura spustowa Ø150

rura spustowa Ø150

rura spustowa Ø150

rura spustowa Ø150

wnęka hydrantowa o wymiarach 
65x53x20 cm na wys. 108 cm
hydrant przenieść, wnękę 
zamurować

rura spustowa Ø150

bezpośrednio nad oknami wnęki:
szer. 561cm; głęb. ~8cm, wys. ~60cm

bezpośrednio nad oknami wnęki:
szer. 561cm; głęb. ~8cm, wys. ~60cm

bezpośrednio nad oknami wnęki:
szer. 561cm; głęb. ~8cm, wys. ~60cm

Najemca poza 
zakresem 

opracowania

Izolacja akustyczna ścian i sufitu
z paneli akustycznych
- piramidki

Izolacja akustyczna ścian i sufitu
z paneli akustycznych
- piramidki

wnęka hydrantowa o wymiarach 
60x60x20 cm na wys. 120 cm

kabiny,ustępy przystosowane
dla przedszkolaków

umywalka przystosowana 
dla przedszkolaków umywalka przystosowana 

dla przedszkolaków

Okna wew. do wymiany

Okna wew. do wymiany

Najemca poza 
zakresem 

opracowania

Ścianki drewniane do rozbiórki

Nowe okna w miejscu drzwi
balkonowych. Zamurowanie otworu do 
wysokości parapetu

Projektowane klapy dymowe
o łącznej powierzchni czynnej A 

cz=2,75 
m2 

Powierzchnia klatki do oddymienia 55 m2 
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Nr rys.

Inwestor

Nr uprawnień:
Elektryka:

Adres obiektu

Obiekt

Audyty energetyczne
Projekty budynków energooszczędnych
Projekty termomodernizacji
http://www.termoprojekt.org.pl

Data opracowania
Marzec 2014

Instalacja oświetlenia podstawowego - POZIOM 1

Asystent
projek. elektryka:

Nr uprawnień:
Spr. Elektryka:

mgr inż. Wojciech Gąsiorek
WKP/0392/PWOE/12
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych

IE-03Skala 1:100

Miast Konin
62-500 Konin, Plac Wolności 1

Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury 
w Koninie

nr działki: 171/5 ,172/6 170/3, 163/2, 172/5
ul. Przemysłowa 3d, 62-500 Konin

Andrzej Stanecki
UAN-8386/23/89
uprawnienia w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych obejmującej instalacje 
elektryczne, napowietrzne i linie energetyczne, 
stacje i urządzenia elektroenergetyczne

mgr inż. Adam Niezgódka

łącznik pojedyńczy (hermetyczny IP44)

łącznik podwójny (hermetyczny IP44)

łącznik schodowy (hermetyczny IP44)

(    )

(    )

(    )
przycisk bistabilny

łącznik krzyżowy (hermetyczny IP44)(    )

S4000 1x54W OPAL EVG
oprawa zwieszana  

S4000  1x28W OPAL EVG
oprawa nastropowa

VERA 2x54 PA ZW EVG
oprawa zwieszana

S6000 4x35 OPAL EVG
oprawa nastropowa

Open LED
oprawa dostropowa

CO1 236 EVG
oprawa nastropowa

CO1 258 EVG
oprawa nastropowa

A

B

C

D1

E

F

G

BASE LED
oprawa do montażu na ścianie lub suficie

H

J
VRD 235 VERA 235 PA EVG

oprawa nastropowa

K FLEXX LED
oprawa nastropowa

S6000 2x35 OPAL EVG
oprawa nastropowa

D2

LUNA D 800 EVG DIM
oprawa nastropowaM

S6000 6x80 OPAL DIM GÓRA DÓŁ EVG
oprawa zwieszakowa

D3

N S4000  1x28W OPAL DIM
oprawa kinkiet

kinkiet IP44
R

K1 FLEXX 3 MIDI LED
oprawa dostropowa

R
R

R

R
R


