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PANELE FOTOWOLTAICZNE MUSZĄ MIEĆ TAKĄ SAMĄ LICZBĘ W SZEREGU
WSZYSTKIE PANELE PODŁĄCZONE DO PIERWSZEGO KANAŁU, MUSZĄ BYĆ ZAINSTALOWANE W IDENTYCZNY SPOSÓB (kąt nachylenie, kierunek)

WSZYSTKIE PANELE PODŁĄCZONE DO DRUGIEGO KANAŁU, MUSZĄ BYĆ ZAINSTALOWANE W IDENTYCZNY SPOSÓB (kąt nachylenie, kierunek)
PANELE FOTOWOLTAICZNE MUSZĄ MIEĆ TAKĄ SAMĄ LICZBĘ W SZEREGU
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Nr rys.

Inwestor

Nr uprawnień:
Elektryka:

Adres obiektu

Obiekt

Audyty energetyczne
Projekty budynków energooszczędnych
Projekty termomodernizacji
http://www.termoprojekt.org.pl

Data opracowania
Marzec 2014

Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury 
w Koninie

Schemat instalacji fotowoltaicznej

Asystent
projek. elektryka:

Miast Konin
62-500 Konin, Plac Wolności 1

nr działki: 171/5 ,172/6 170/3, 163/2, 172/5
ul. Przemysłowa 3d, 62-500 Konin

Nr uprawnień:
Spr. Elektryka:

mgr inż. Wojciech Gąsiorek
WKP/0392/PWOE/12
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych

Andrzej Stanecki
UAN-8386/23/89
uprawnienia w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych obejmującej instalacje 
elektryczne, napowietrzne i linie energetyczne, 
stacje i urządzenia elektroenergetyczne

IE-05Skala -:-

P=250W
U=30,3V
I=8,27A
np. Moduł polikrystal. 
Astronergy CHSM 6610P 
250Wp wg normy IEC
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YKY 5x10mm2 w rurze ochronnej DVK50
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UWAGA: Do połączenia kabli DC używać złącz MC4 4-6mm2, w systemie używać kable 
fotowoltaiczne 6mm2 w odpowiednich kolorach (czerwony, czarny)
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