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® iglica kominowa nr 70.20 lub 70.30

potgczenie krzyzowe 4-otworowe nr 1.2
potaczenie spawane

obudowa na ztacze kontrolne do elewacji nr 68.4
zlgcze kontrolne 4-otworowe odgatezne 4.1

[ ]

—_—

+ koryto siatkowe typu KDS50H35 ze stali kwasoodpornej
@ Iglica z podstawg betonowg E-B 43.4

Audyty energetyczne

[ErmoprojeKl

Projekty budynkéw energooszczednych
Projekty termomodernizaciji
http://www.termoprojekt.org.pl

Instalacja odgromowa, instalacja fotovoltaiczna

Inwestor

Miast Konin
62-500 Konin, Plac Wolnosci 1

Obiekt

Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury
w Koninie

Adres obiektu

nr dziatki: 171/5,172/6 170/3, 163/2, 172/5
ul. Przemystowa 3d, 62-500 Konin

Elektryka:
Nr uprawnien:

mgr inz. Wojciech Gasiorek
WKP/0392/PWOQOE/12

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Spr. Elektryka:
Nr uprawnien:

Andrzej Stanecki

UAN-8386/23/89

uprawnienia w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych obejmujacej instalacje
elektryczne, napowietrzne i linie energetyczne,
stacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Asystent

projek. elektryka:

Skala -:-

Data opracowania
Marzec 2014 Nrrys. 1E-04




