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Ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z wełny mineralnej min 10 cm,
lambda = 0,045W/m2K wtłaczanym w pustkę 
stropodachu.
W miejscach o większej wysokości pustki powietrznej
zaleca się zastosowanie większej grubości granulatu. 

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnejwierzchniego krycia min 5,2 mm

Klapa oddymiająca wg.projektu termomodernizacji

Nadmurowanie ścianki 
attykowej h=1,30 m wraz z wykonaniem
nowych obrórbek blacharskich, opierzenia i 
uzupełnieniem
pokrycia z papy termozgrzewalnej

Nadmurowanie ścianki 
attykowej h=1,30 m

Rozbiórka dachu żelbetowego nad wyburzanymitarasami o powierzchni 60 m2

Nadmurowanie ścianki 
attykowej h=0,80 m wraz z wykonaniem
nowych obrórbek blacharskich i 
uzupełnieniem
pokrycia z papy termozgrzewalnej

Część rozbudowana wg projektu przebudowy

Wykucie otworu zlewowego40x30 cm 

Nowe korytkazlewowe wraz z rurami spustowymi

Nowe korytka
zlewowe wraz z rurami spustowymi

Ukształtownie przeciwspadkówz klinów styropapy+papa termozgrzewalna

Lej zlewowy
z rurą spustową do 
demontażu

Ukształtownie przeciwspadkówz klinów styropapy+papa termozgrzewalna

Ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z wełny mineralnej min 10 cm,
lambda = 0,045W/m2K wtłaczanym w pustkę 
stropodachu.
W miejscach o większej wysokości pustki powietrznej
zaleca się zastosowanie większej grubości granulatu. 

Ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z wełny mineralnej min 10 cm,
lambda = 0,045W/m2K wtłaczanym w pustkę 
stropodachu.
W miejscach o większej wysokości pustki powietrznej
zaleca się zastosowanie większej grubości granulatu. 

Ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z wełny mineralnej min 10 cm,
lambda = 0,045W/m2K wtłaczanym w pustkę 
stropodachu.
W miejscach o większej wysokości pustki powietrznej
zaleca się zastosowanie większej grubości granulatu. 

Ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z wełny mineralnej min 10 cm,
lambda = 0,045W/m2K wtłaczanym w pustkę 
stropodachu.
W miejscach o większej wysokości pustki powietrznej
zaleca się zastosowanie większej grubości granulatu. 

Rozbiórka blachy na ściankach
attykowych. Proj. nowe oblachowanie 
ścianek
attykowych po wykonaniu ocieplenia z 
blachy
tytan-cynk min 0,55 mm

Rozbiórka blachy na ściankach
attykowych. Proj. nowe oblachowanie 
ścianek
attykowych po wykonaniu ocieplenia z 
blachy
tytan-cynk min 0,55 mm

Rozbiórka blachy na ściankach
attykowych. Proj. nowe oblachowanie 

ścianek
attykowych po wykonaniu ocieplenia z 

blachy
tytan-cynk min 0,55 mm

Rozbiórka blachy na ściankach
attykowych. Proj. nowe oblachowanie 

ścianek
attykowych po wykonaniu ocieplenia z 

blachy
tytan-cynk min 0,55 mm

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnejwierzchniego krycia min 5,2 mm

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnejwierzchniego krycia min 5,2 mm

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnejwierzchniego krycia min 5,2 mm

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia min 5,2 mm

Rozbiórka słupów nośnych wraz z podciągami 
żelbetowymi

Wykonanie nowych obróbek
blacharskich przy ist. 
kominach

Wykonanie nowych obróbek
blacharskich przy ist. 
kominach

Wykonanie nowych obróbek
blacharskich przy ist. 
kominach

Wykonanie nowych obróbek
blacharskich przy ist. 
kominach

Dach nad budynkiem dobudowanym
ocieplony styropapą o zmiennej grubości

Nadszybie windywg projektu 
termomodernizacji
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Otwory zlewowew ściance attykowej

Otwory zlewowew ściance attykowej

iglica kominowa nr 70.20 lub 70.30 

bednarka Zn/Fe 30x4

połączenie spawane

L E G E N D A

złącze kontrolne 4-otworowe odgałęźne 4.1

połączenie krzyżowe 4-otworowe nr 1.2

drut Zn/Fe Ø8mm  

obudowa na złacze kontrolne do elewacji nr 68.4
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Nr rys.

Inwestor

Nr uprawnień:
Elektryka:

Adres obiektu

Obiekt

Audyty energetyczne
Projekty budynków energooszczędnych
Projekty termomodernizacji
http://www.termoprojekt.org.pl

Data opracowania
Marzec 2014

Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury 
w Koninie

Instalacja odgromowa, instalacja fotovoltaiczna

Asystent
projek. elektryka:

Miast Konin
62-500 Konin, Plac Wolności 1

nr działki: 171/5 ,172/6 170/3, 163/2, 172/5
ul. Przemysłowa 3d, 62-500 Konin

Nr uprawnień:
Spr. Elektryka:

mgr inż. Wojciech Gąsiorek
WKP/0392/PWOE/12
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych

Andrzej Stanecki
UAN-8386/23/89
uprawnienia w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych obejmującej instalacje 
elektryczne, napowietrzne i linie energetyczne, 
stacje i urządzenia elektroenergetyczne
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koryto siatkowe typu KDS50H35 ze stali kwasoodpornej

piony prowadzone pod elewacją w ruze odgromowej

złącze kablowe ZK-PWP

S2S1
S3S4

YKY 5x10mm2 - kabel do RG 

2xHDGs 2x1,5mm2 - PWP - kabel prowadzony 
LgY 16mm2 - kabel do GSW w RG

do kabli należy dopasować odpowiedni przepust kabowy

Iglica  z podstawą betonową E-B 43.4

w DVK 50 p/t


