
35,46 m2
Sala

parkiet

63,26 m2
Sala taneczna

Wykładzina na parkiecie

35,46 m2
Sklep komputerowy Locos

Wykładzina na parkiecie

19,43 m2
Archiwum

Płytki ceram.
31,89 m2

Studio nagra ń

Wykładzina

92,08 m2
Komunikacja

Płytki kamienne

51,40 m2
Sala taneczna

Wykładz. elast. 'drewno'
49,81 m2

Sala prób muzycznych

Wykładzina dywanowa

37,81 m2
Magazyn

Płytki ceramiczne

20,70 m2
Magazyn

Parkiet

21,87 m2
Pom. Sprz ątaczki

Płytki ceramiczne

11,62 m2
Magazyn

Parkiet

12,33 m2
Kuchnia

Płytki ceramiczne

4,07 m2
Mięso

Płytki ceramiczne

5,60 m2
Wiatrołap

Płytki ceramiczne

6,76 m2
Magazyn

Płytki ceramiczne

2,28 m2
WC

Płytki ceramiczne

5,44 m2
Przejście

Wykładzina dywanowa

9,77 m2
Komunikacja

Płytki ceramiczne

9,77 m2
Komunikacja

Płytki ceramiczne

64,87 m2
Sala sprzeda ży

Płytki ceramiczne

11,26 m2
Komunikacja

Płytki ceramiczne

7,07 m2
Płytki ceramiczne

5,17 m2
Toaleta

Płytki ceramiczne

8,40 m2
Płytki ceramiczne

6,30 m2
Rozdzielnia elektryczna

Płytki ceramiczne

10,67 m2
Magazyn prod. such.

Płytki ceramiczne

9,92 m2
Komunikacja

Płytki ceramiczne

2,71 m2
WC

Płytki ceramiczne

2,38 m2
WC

Płytki ceramiczne

4,56 m2
Warzywa

Płytki ceramiczne

8,40 m2
Przygotowanie

Płytki ceramiczne

2,15 m2
Magazyn

Płytki ceramiczne

4,71 m2
Warzywa

Płytki ceramiczne

5,83 m2
Zmywanie

Płytki ceramiczne

10,45 m2
Komunikacja

Płytki ceramiczne
7,11 m2

Archiwum

Płytki ceramiczne

6,26 m2
Skrytka

Płyty kamienne

5,30 m2
WC N.

Płytki ceramiczne

6,68 m2
Pom. porz ądkowe

Płytki ceramiczne

35,45 m2
Magazyn

Wylewka betonowa

6,75 m2
Magazyn

Wylewka betonowa

230,36 m2
Sala kameralna

Wyk. PCV

12,14 m2
Bufet

Pł. ceram 9,85 m2
Zaplecze

Pł. ceram

6,76 m2
WC M.

Pł. ceram.

18,63 m2
Węzeł cieplny

Płytki ceramiczne

5,97 m2
Wiatrołap

Płytki ceramiczne

6,62 m2
WC D.

Pł. ceram.

10,93 m2
Sanit. D

Płytki ceramiczne

9,89 m2
Umywalnia

Płytki ceramiczne

12,40 m2
Sanit. M

Płytki ceramiczne
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wnęka hydrantowa o wymiarach 
65x53x20 cm na wys. 108 cm
hydrant przenieść, wnękę 
zamurować

Projektowana winda 
pomiędzy istniejącymi 
biegami schodów z poziomu 
piwnicy na poziom piętra. 
Różnica poziomów 7,00 m

Najemca poza zakresem 
opracowania

Rozkucie otworu i montaż 
drzwi o szerokości skrzydła 90 cm

Dodatkowa ścianka 
działowa oraz 
izolacja z styropianu 
pomiędzy ściankami

Izolacja akustyczna w 
postaci pianki akustycznej 
gr 5 cm kolor szary

Ułożenie wełny mineralnej 
miękkiej z rulonu gr 15 cm 
na istniejącym suficie 
termatex

Uchwyty dla osób 
niepełnosprawnych

wydzielone pom. 
dla 
aparatury i osoby 
nagrywającej 

Izolacja akustyczna ścian i sufitu
z paneli akustycznych
- piramidki

Wszystkie ścianki działowe, 
aparatura sauny i 

urządzenia wewnętrzne do 
rozbiórki

Wykucie ościeżnic 
i zamurowanie otworu

Wykucie ościeżnic  wraz 
z poszerzeniem otworu

Najemca poza zakresem 
opracowania

Najemca poza 
zakresem 

opracowania

rura spustowa Ø150

Rozebranie schodów 
zewnętrznych

Przesunięcie 
hydrantu DN 25

Zmniejszenie 
wysokości okna

Detal B-B
przebudowy

Wstawienie drzwi w miejscu 
okien. Częsciowe zamurowanie i 
wykucie otworu

Wykonanie warstw 
podposadzkowych oraz posadzki 

z płytek gresowych 
mrozoodpornych

Rozebranie okładziny z 
płytek betonowych

Ist. kominek
do rozbiórki 

Przeniesienie 
hydrantu

Umywalki do demontażu

Ścianka 
do 120 cm

zam.120/170

Drzwi do wykucia

Okno do 
zamurowania

Studzienka 
schładzająca

001 C

002

003

004 C 006

010011

Winda 

metalowa płyta
ściana skrytki

metalowa p

007B

podłoga h+20

H 225 cm

żelbetowe słupy 30 x 30 cm
obudowane 10 cm płytek bet.

kraty w oknach

kraty w oknach

kraty w oknach

kraty w oknach kraty w oknach

kraty w oknach

kraty w oknach

kraty w oknach

kraty w oknach

2xC100

2xC80

Legenda

Ściany do wyburzenia

Ściany nowo projektowane

Ściany istniej ące bez zmian

Izolacja ściany piank ą akustyczn ą 
gr 5 cm, kolor szary. Produkt 
samoprzylepny

A

A

2xC80

2x
C

80

005

Izolacja ściany z paneli 
akustycznych ST professional - 
piramidki gr 7 cm, kolor szary

A
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Otwory do zamurowania

2xC80

podłoga h+20

H
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T
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2xC80

Rozebranie okładziny ściennej na 
cokole z płytek betonowych

T
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Inwestor

Nr uprawnień:
Elektryka:

Adres obiektu

Obiekt

Audyty energetyczne
Projekty budynków energooszczędnych
Projekty termomodernizacji
http://www.termoprojekt.org.pl

Data opracowania
Marzec 2014

Instalacja oświetlenia podstawowego - POZIOM -1

Asystent
projek. elektryka:

Nr uprawnień:
Spr. Elektryka:

mgr inż. Wojciech Gąsiorek
WKP/0392/PWOE/12
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych

IE-01Skala 1:100

Miast Konin
62-500 Konin, Plac Wolności 1

Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury 
w Koninie

nr działki: 171/5 ,172/6 170/3, 163/2, 172/5
ul. Przemysłowa 3d, 62-500 Konin

Andrzej Stanecki
UAN-8386/23/89
uprawnienia w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych obejmującej instalacje 
elektryczne, napowietrzne i linie energetyczne, 
stacje i urządzenia elektroenergetyczne

mgr inż. Adam Niezgódka

łącznik pojedyńczy (hermetyczny IP44)

łącznik podwójny (hermetyczny IP44)

łącznik schodowy (hermetyczny IP44)

(    )

(    )

(    )
przycisk bistabilny

S4000 1x54W OPAL EVG
oprawa zwieszana  

S4000  1x28W OPAL EVG
oprawa nastropowa

VERA 2x54 PA ZW EVG
oprawa zwieszana

S6000 4x35 OPAL EVG
oprawa nastropowa

Open LED
oprawa dostropowa

CO1 236 EVG
oprawa nastropowa

CO1 258 EVG
oprawa nastropowa

A

B

C

D1

E

F

G

BASE LED
oprawa do montażu na ścianie lub suficie

H

J
VRD 235 VERA 235 PA EVG

oprawa nastropowa

K FLEXX LED
oprawa nastropowa

S6000 2x35 OPAL EVG
oprawa nastropowa

D2

LUNA D 800 EVG DIM
oprawa nastropowa

M

S6000 6x80 OPAL DIM GÓRA DÓŁ EVG
oprawa zwieszakowa

D3

N S4000  1x28W OPAL DIM
oprawa kinkiet

kinkiet IP44
R

K1 FLEXX 3 MIDI LED
oprawa dostropowa


