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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne:

1.1. Inwestor: Kortiski Dom Kultury

1.2. Nazwa inwestycji: Remont pokrycia dachowbgdynku KDK
- cz$¢ niska

1.3. Lokalizacja: Konin, Plac Niepodlegto 1

1.4. Stadium opracowania: projekt techniczny.

2. Podstawa opracowania:
2.1. Zlecenie Inwestora.
2.2. Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna.

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania wykonanie remontu pokrya@owego,

odwodnienia potaci dachowych oraz wykonanie zalsEzania antykorozyjnego

obrébek blacharskich na dachw@z niskiej budynku Koniskiego Domu Kultury.

4. Opis stanu istniejcego.

Istniejace pokrycie dachowe wykonane z papy termozgrzeywame/arstwie
termoizolacyjnej ze styropianu laminowanego o0 zngoz stopniu z#ycia
eksploatacyjnego. Obrébki blacharskie wykonaneazty) powlekanej rownieo
znacznym stopniu zycia eksploatacyjnego. Odwodnienie wpustami dacmowy

pionowymi i bocznymi w stanie technicznym ztym.

5. Opis rozwigzan projektowych:

5.1. Remont odwodnienia potaci dachowych.



Istniejace odwodnienie potaci dachowych w postaci wpustimm@wvych oraz
bocznych grawitacyjnych przéezianki attykowe do rur spustowych pacitonych
do miejskiej kanalizacji deszczowej. Istnieg wpusty dachowe zdemontaina
wykona w warstwie termoizolacyjne gniazda pod projektogvarpusty
grawitacyjne. Projektowane wpusty dachowe pionoype tAlutec 160 mm oraz
wpusty dachowe z od&giem bocznym typy Alutec 110 mm, padky¢ do
istniejacych rur spustowych przy pomocwetki wpustowej. Wpusty natg
przymocowé mechanicznie za pomgérub kotwicych do konstrukcji dachu.
Wolna przestrzé w otworze okoto wpustu naig wypetnic izolacp cieplra lub
poliuretanow piara montaowa, ktéra shiy do usztywnienia rzygacza , a
rownoczénie stanowi izolagj ciepln. Montaz wpustow wykoné zgodnie z

instrukcp montau dohczory do produktdw.

5.2. Remont pokrycia papowego.

Projektowane uszczelnienie istnieggo pokrycia dachowego w postaci
membrany avodorozciéczalnego, jednoskladnikowego preparatu uszczebegp
RD-ELASTODECK.

Przyqgotowanie powierzchni.

Podtaze musi by wolne od ldnych elementdéw, kurzu, odtluszczone i suche.
Nalezy dokladnie wyczyci¢ powierzchng, odkurzy¢; zmy¢ wodh z detergentem (np.
ptyn do mycia nacay) celem pozbycia sittuszczu i kurzu; wyczgcic¢ (np.
szczotkami rgowymi) i obficie sptukéd woda celem pozbycia siresztek detergentu,
a nastpnie pozwolt powierzchni wyschat. Wyskpujace w starej papieggherze
powinny zosta rozckte i otworzone w poprzek, wysuszone, a gase pokryte za

pomoe Elastodeck.

Warunki aplikaciji.

Aplikacje produktu naley wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta
preparatu. Naktadanie powtoki wykonyéva temperaturze minimunf &. Nie
nakitad& jesli wystepuja lub mog, sie pojawic opady deszczu lub w przypadku
bardzo wysokiej wilgotn&ei, gdy w nocy po aplikacji temperatura secspac

ponizej @ C oraz przy temperaturze 3 stopni pajypunktu rosy.



Naktadanie siatki.

Siatke rownomiernie rozigy¢. W miejscachdczen natazy¢ ja na siebie - 5 cm.

Naktadanie powtoki uszczelnigiej Elastodeck.

Produkt naley dobrze wymieszaprzed uyciem. Elastodeck aplikujemy za pomoc
pedzla, watka lub nagu hydrodynamicznego. W przypadku pierwszej powtoki
celem zwgkszenia przyczeproi, nalezy rozcieaczy¢ Elastodeck dodatkiem 25%
wody. Kolejne powtoki naktadamy po wyschaiu uprzedniej (min. 6 godzin).
Kolejne powtoki mana naktadéw grubych warstwach. Powtoki muszakry

struktue siatki. Wana jest ilé¢ natazonego materiatu na m2, a nie liczba powtok.

5.3. Remont obrébek blacharskich.

Projektowane uszczelnienie i antykorozyjne zabezgieie obrébek blacharskich
zaprojektowano z jednoskfadnikowego, wysokowytrzigga preparatu
antykorozyjnego bazagy na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforaoysku
Elastometal . Po aplikacji tworzy wodoszczgiwysoce elastycan(> 200%), grub
(350 mikrondw), trwat, bezspoinow powtoke, doskonale chroaca powierzchnie,

zaréwno przed korogjjak i przenikagca woda orazsniegiem.

Przygotowanie powierzchni

Podtaze musi by wolne od linych elementéw, kurzu, odttuszczone i suche. Nale
doktadnie wyczyci¢ powierzchng, oczysci¢c mechanicznie (np. szczadk
powierzchng¢ ze wszelkiej lanej korozji, ze wszelkich knych powtok malarskich.
Nastpnie zmy cieph wodh z detergentem (np. ptyn do mycia natggelem
pozbycia st thuszczu i bardzo doktadnie i obficie sphékaoda aby pozby si¢
resztek detergentu, rozpuszczalnikow oraz kurarzwplic powierzchni wyschat
Alternatywnie kurzu, lanych powtok malarskich orazzoej rdzy i ttuszczu mma
pozby sie poprzez bardzo doktadnie zmycie podtanyjka cisnieniowg pod

cisnieniem min. 200 bar.

Warunki aplikacii.




Aplikacji dokonywa przy temperaturze minimun? &. Nie naktadajesli wystepuja
lub mog sie pojawic opady deszczu lub w przypadku bardzo wysokiejetmgsci.
Nie naktada réwniez gdy w przecigu 3-7 dni po aplikacji temperatura peospac
ponizej  C. Aplikowa: przy temperaturze 3 stopni poiy punktu rosy oraz stara

sie unikat malowania w petnym stwu. Maksymalna temperatura pozhdbS C.

Naktadanie farby antykorozyjnej Elastometal.

Produkt naley dobrze wymieszaprzed wyciem. Farba jest
wodorozciéczalna i nie natey rozcienczat rozpuszczalnikami. W przypadku
wysokich temperatur produkt raga rozciéczy¢ maks. do 3% wagd
Nalezy natazy¢ powtoke 0 grubdci min. 350 mikronéw tj. 800 gr/mPowiok o
grubasci 350 mikrondw uzyskujemy z reguty przy trzykrotnynalowaniu pdzlem
lub dwukrotnej aplikacji nagglem hydrodynamicznym. Kolor farby czerwony
tlenkowy RAL 3009. Petne utwardzenie farby po 7aghi

9. Uwaga:

Zastosowane w niniejszej dokumentacji materiatydwldne podano przyktadowo i
moga by¢ zasgpione innymi materiatami o parametrach technicznyakosciowych
poréwnywalnych do wymienionych lub vksgzych.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania rbbhdbwlanych oltych
niniejszym projektem powinny posiatlaprobat techniczia ITB oraz ocen
higieniczry PIH.

Wszystkie roboty winne liyprowadzone zgodnie z projektem, specyfikacj
techniczm wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz pigami BHP.
Wszystkie ewentualne zmiany meg¢ wptyw na ostateczny ksztatt i wygdlobiektu
oraz wynikte w trakcie prowadzenia robét remontolwpalery uzgodné z autorem

projektu w ramach nadzoru autorskiego.



