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Antresola

Piony nagrzewnicy centrali

wentylacyjnej Sali Klubowej Małej

Piony nagrzewnicy centrali

wentylacyjnej Sali Koncertowej

Szczegół podłączenia

nagrzewnic

wg rysunku nr 5
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DN18x1,0
DN28x1,5

rura spustowa Ø150

rura spustowa Ø150

rura spustowa Ø150

rura spustowa Ø150

rura spustowa Ø150

Najemca poza
zakresem

opracowania

wnęka hydrantowa o wymiarach
60x60x20 cm na wys. 120 cm

Najemca poza
zakresem

opracowania
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Pracownia plastyczna

Logopeda

Teatr

Makler SEP Klub filmowy

WC damskie

WC męskie

Komunikacja

Pracownia plastyczna

Sala wielofunkcyjna

Wentylatorownia

Sala - wokale

Sala muzycy

Sala zabaw

Sala zebrań

2
2
K

V
-6

0
0
/1

0
0
0

2
2
K

V
-6

0
0
/8

0
0

2
2
K

V
-6

0
0
/8

0
0

2
2
K

V
-6

0
0
/8

0
0

22KV-600/800 22KV-600/800 22KV-600/800 22KV-600/800

22KV-600/1000

22KV-600/1000

2
2
K

V
-6

0
0
/1

0
0
0

2
2
K

V
-6

0
0
/1

0
0
0

22KV-600/800 22KV-600/800 22KV-600/800 22KV-600/800

2
2
K

V
-6

0
0
/1

0
0
0

2
2
K

V
-6

0
0
/1

0
0
0

2
2
K

V
-6

0
0
/1

0
0
0

2
2
K

V
-6

0
0
/1

0
0
0

2
2
K

V
-6

0
0
/1

0
0
0

2
2
K

V
-6

0
0
/8

0
0

2
2
K

V
-6

0
0
/1

6
0
0

22KV-600/140022KV-600/800 22KV-600/8002
2
K

V
-6

0
0
/1

0
0
0

22KV-600/1800

33KV-600/2000 33KV-600/2000

DN18x1,0 DN15x1,0

DN15x1,0

DN15x1,0

DN15x1,0

DN15x1,0

DN15x1,0 DN15x1,0 DN15x1,0 DN15x1,0

DN15x1,0 DN15x1,0

DN15x1,0

DN22x1,0 DN28x1,5

DN15x1,0

DN15x1,0

DN15x1,0

DN15x1,0

DN15x1,0

DN15x1,0

DN15x1,0

DN15x1,0

DN15x1,0
DN15x1,0

DN15x1,0

DN15x1,0

DN22x1,0

DN18x1,0DN15x1,0

DN15x1,0

DN18x1,0

DN15x1,0

DN15x1,0
DN18x1,0

DN18x1,0

P5

P4

P3

P2

P1

P6

P7

P8

P10

P9

P11

P12

P13

P14

P15

P16P17

216
Klatka schodowa

Nagrzewnica wodna AERMAX A30

podwieszana pod stropem

Wydajność 6150 m3/h; 15kW

Silnik 0,39 kW/230V

Opór hydrauliczny 6kPa

Nagrzewnica wodna AERMAX A30

podwieszana pod stropem

Wydajność 6150 m3/h; 15kW

Silnik 0,39 kW/230V

Opór hydrauliczny 6kPa

Q = W

DN28x1,5

DN22x1,0 DN22x1,0
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DN18x1,0

DN28x1,5

Nr rys.

Inwestor

Adres obiektu

Obiekt

Skala 1:100

Rzut piętra

3
Data opracowania

Luty 2014

Miasto Konin

Pl. Wolności 1, 63-500 Konin

Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie

ul. Przemysłowa 3d,   62-510 Konin dz. nr. 170/3, 171/5, 172/6

mgr inż. Mieczysław Czwordon

UAN.7342-117/92 spec.

instalacyjno - inżynieryjna.

Projektant:

Uprawnienia:

Sprawdzający:

Uprawnienia:

mgr inż. Maciej Cyba

UAN 7342-3/94 spec.

instalacyjno - inżynieryjna

Branża: Instalacje sanitarne - instalacja centralnego ogrzewania


