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Mieczystaw Czwordon Ostréw Wlkp., dnia 21.02.2014

Przygodziczki 8b
63-421 Przygodzice
Tel. 607 241 778

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013 r, poz. 1409 tekst jednolity) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji centralnego ogrzewania Termomodernizacji i Modernizacji Mlodziezowego
Domu Kultury przy ul. Przemystowej 3d

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(pieczec 1 podpis projektanta)
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Maciej Cyba Ostréw Wlkp., dnia 21.02.2014
Ul. Rynek 12/3A

63-400 Ostrow Wlkp.

Tel. 602 317 980

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013 r, poz. 1409 tekst jednolity) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji centralnego ogrzewania Termomodernizacji i Modernizacji Mlodziezowego
Domu Kultury przy ul. Przemystowej 3d

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(pieczec 1 podpis sprawdzajacego)



BRZAD worNAHDIK Kalisz, dn. 20.04.19S3r.

67-804 w Kaliezn
UAN.7342-117/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §5 ust.1, §7 i §13 ust.1 pkt 4

lit.a i lit.b rozporzgdzenia Ministra Ccspodarki Terencwe]
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1G75r. w sprawie
samod21e1nych fUnkCJl technicznych v budownictwie (Du. .
Nr 8, poz.46 z pdiniejszymi zmianami) stwierdza sie, Ze:

Pan Mieczystaw Sylwester C ZWORDON
magister inzynier mechanik

urodzoay dnia 01 grudnia 1652r. w Ostrowie Wlkp. posiada
przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywanie
samodzielned funkcji

projektanta, kierownika budowy i robt

specialnogci instalacyjno - inzynieryjne

zZzRresie:
sieci sanitarnych - z ograniczeniem do siecd zazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu:
instalacji sanitarnych - obejmujace] instalacie wooo-
ciagowe, kanalizacyjne, gazove, cieplne i xlim
cyjnc-wentylacyjne.
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BUDOWNICTWA

Poznan, .2013-12-16..

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Mieczystaw Czwordon

miejsce zamieszkania .. R
...53-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WKP/IS/0692(01.........
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2014-01-01......

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Bydownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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BUDOWNICTWA

Poznan, .2013-12-23....
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Maris] Gyba

..........................................................................................................

MIGISCEZAMIESZKANIE oo o S RO sasssenenar
63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym _WKP/I$/0274/03.........
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2014:02-01.......
do dnia .2005:00-31 e

-Ca frzewol nicz@ego
iglkopolskie| Okredoivej

AR

- mgr inZ. Zenon Woskowiak

O,

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznari, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@whkp.piib.org.pl



1. DANE OGOLNE.

1.1. Nazwa i adres inwestycji.

Mtodziezowy Dom Kultury 62-500 Konin ul. Przemystowa 3d
nr dziatki: 171/5, 172/6, 170/3, 163/2, 172/5

1.2. Nazwa inwestora i adres.

Miasto Konin 62-500 Konin Plac Wolnosci 1.

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania.

Andrzej Cempel — Projekty, kosztorysy, 63-400 Ostréw WIkp.
ul.Powstania Styczniowego 4 tel. 62 — 592 24 11

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Zlecenie Inwestora

= Projekt budowlany,

» Uzgodnienia z inwestorem,

= Obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest remont instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Mtodziezowego Domu Kultury.
Zakres opracowania obejmuje:

» |Inwentaryzacje stanu istniejgcego instalacji w budynkach.

= QObliczenia strat ciepta budynku.

» Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku.




4. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA — STAN
ISTNIEJACY.

4.1. Zasilanie w ciepto instalacji grzewczej.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku milodziezowego Domu
Kultury zasilana jest obecnie z rozdzielaczy poprzez przylacze cieplne z wezla
cieplnego zlokalizowanego w innym budynku.

Po modernizacji instalacja bedzie zasilana z indywidualnego wezta cieplnego
zlokalizowanego w piwnicy budynku.
Temperatura wody zasilajacej instalacje c.o. : 80/60 °C,

4.2. Istniejgca instalacja grzewcza w budynku.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur
stalowych. Rozprowadzenia dolne w cz¢sci podpiwniczonej 1 w kanatach 1 pod
posadzka. W czesci podpiwniczonej rurociggi izolowane i1 zabezpieczone
ptaszczem gipsowo klejowym. . Jako grzejniki zastosowano grzejniki zeliwne,
oraz rury stalowe. Armatura starego typu, zawory grzejnikowe bez mozliwosci
regulacji.

5. INSTALCJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -
WYTYCZNE TERMOMODERNIZACJI INSTALACJL.

5.1. Straty ciepta budynku przez przegrody budowlane.

Po termomodernizacji budynku: dociepleniu Scian, dachu wymianie
okien, ulegng zmniejszeniu straty ciepta pomieszczen.

Straty ciepta budynku zostaty obliczone programem OZC Purmo.

W obliczeniach uwzgledniono obnizenie parametréw ogrzewania w nocy
1 przerwach swiatecznych.

Lp |Zestawienie strat ciepla [W]

1. |Budynek - czes¢ poinocno wschodnia 75.902W
2. |Budynek — czes¢ potudniowo zachodnia 80.161W
3. |RAZEM 156.063W

Do szybkiego podgrzania Sali Koncertowej Duzej zaprojektowano dwie
nagrzewnice o mocy 15kW. Nagrzewnice zamontowane pod sufitem Sali.
Sterowanie — uruchomienie wigcznikiem w momencie zapotrzebowanie na




zwiekszone cieplo, np. przed koncertem, probg itp. Usytuowanie wytacznika
ustali¢ na etapie realizacji ogrzewania.

5.2. Opis przyjetych rozwiazan.

Projekt przewiduje catkowita wymiang instalacji centralnego ogrzewania.
Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe dwururowe z rozdziatem dolnym.
Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania z wezta cieplnego usytuowanego w
piwnicy. W pomieszczeniu cze¢sciowo pod schodami usytuowano wezet
rozdzielczy instalacji.

Instalacje grzewczg podzielono na dwa niezalezne obiegi.

e Obieg N-E; poétnocno wschodni,

e Obieg S-W; poludniowo zachodni
Obiegi te sg sterowane dwoma niezaleznymi sterownikami strefowymi
uruchamiajacymi pompy danych obiegéw na podstawie temperatury w
pomieszczeniach danej strefy. Jako urzadzenia systemu zarzgdzania energig
zastosowano sterowniki PLC ELP 12R10-H. Sterowniki usytuowac¢ w
wytypowanych pomieszczeniach przez Inwestora na etapie budowy.

Dodatkowo w celu szybkiego podgrzania Sali Koncertowej zastosowano
2 nagrzewnice o mocy 15kW zamontowane pod stropem sali. Sterownie
nagrzewnic r¢czne wytgcznikiem usytuowanym np. w pomieszczeniu szatni.
Wiaczenie silnikow wentylatorow nagrzewnic uruchomi jednocze$nie pompe
obiegowg nagrzewnic w wezle rozdzielczym instalacji.

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie.

Prowadzenie instalacji pod stropem piwnic, pod stropem parteru w
obudowie z ptyt GK, lub w przygotowanych bruzdach, zgodnie z rysunkiem.
Instalacje¢ wykonac z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie.

Na podejsciach pod piony grzewcze zastosowac zawory odcinajace.

W potaczeniach z elementami grzejnymi stalowymi stosowac elementy
przejsciowe z brazu lub mosiadzu. Instalacja centralnego ogrzewania powinna
by¢ w uktadzie zamknigetym a zawartos$¢ tlenu w ztadzie nie powinna
przekracza¢ 0,1 mg/dm3.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach zastosowano glowice
termostatyczne RTD 3120: model instytucyjny zabezpieczony przed
manipulacja przez osoby niepowotane i kradziezg. Oznaczenia na
termostatycznej glowicy zaworowej Danfoss okre$laja: *- 8 °C — pomieszczenia
CZasowo nieuzywane, oznaczenia:

o 1-12°C - piwnica,

o 2-16°C —Kkorytarz,

o 3-20 °C - pomieszczenia dzienne, klasy,

o 4-24°C - Lazienka,

o 5 -28°C - szybkie podgrzanie pomieszczenia — nieuzywane




Jako elementy grzejne projektuje si¢ nowoczesne grzejniki stalowe ptytowe
wyposazone w zawOr z nastawa wstepng producent Vogel & Noot lub inni.
Grzejniki posiadajg zdejmowana obudowe sktadajaca si¢ z azurowej pokrywy
gornej 1 oston bocznych.

Kolory grzejnikow:

- wiatrotap (piwnica i1 parter pom. 001A, 113) - RAL 7013
- klatka schodowa (piwnica-parter, parter-pi¢tro) - RAL 1011
- Sala Koncertowa (parter pom. 108) - RAL 7043
- fazienki (parter pom. 106A, 106B 1 106C) - RAL 7043
- Sala Klubowa (piwnica pom. 009) - RAL 7043
- komunikacja (parter pom. 115) - RAL 7006
- pozostate - kolor biaty

Odpowietrzanie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez odpowietrzniki
przy grzejnikach - odpowietrzane recznie, oraz odpowietrzniki samoczynne
zamontowane na koncach ciggéw poziomych w najwyzszym miejscu.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

Regulacje instalacji wykona¢ za pomocg nastaw zaworow
termostatycznych przy grzejnikach. Zawory termostatyczne firmy DANFOSS
lub HEIMEIER z nastawg wstepna.

Rurociagi.

Instalacj¢ c.o0. wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie. W
przypadku mocowanie rur na uchwytach po wierzchu Scian
maksymalne odst¢py mocowania rur miedzianych wynoszg:

fils 1,25m
fi18 1,50m
122 2,00m
f128 2,25m
fi35 2,50m

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewodow z miedzi zapewni¢ w
sposOb naturalny, badz poprzez zastosowanie kompensatoréw U-ksztaltowych
lub mieszkowych. Graniczna dlugo$¢ przewodéw miedzianych nie
wymagajacych kompensacji wynosi 5 m.

Izolacje
Instalacja wykonana z rur z miedzianych w izolacji otulinami np.
,thermaflex” grubosci 4mm

Przejscia przez przeszkody budowlane.
Przejscia przez przeszkody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.



Zabezpieczenia przejs¢ przez przegrody pozarowe rur z materialow
niepalnych wykona¢ np. w technologii HILTI CP 601S. Zabezpieczenia przejs¢
przez przegrody pozarowe rur z materialow palnych do srednicy 25mm
wykona¢ np. w technologii HILTI CP611A. Przejscia rur wykonanych z
materialéw palnych o §rednicy powyzej 25 mm zabezpieczy¢ manszetami
pozarowymi np. w technologii HILTI CP644.

Przewody w bruzdach i pod posadzka izolowac izolacja z pianki
poliuretanowej typu ,, TUBOLIT”.o0 grubosci 8 mm.

Probe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania na zimno nalezy
przeprowadzi¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czes¢ II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe.
Wielkos¢ cisnienia przyjac 0,4 Mpa.

Probe centralnego ogrzewania na gorgco wykonac po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw proby cisnieniowej na zimno. Podczas proby na goraco
przeprowadzi¢ regulacje instalacji za pomocg nastaw przy zaworach
grzejnikowych.

5.3. Wezel rozdzielaczy ciepta.

Zrédlem ciepta jest istniejacy wezet zlokalizowany w piwnicy. Obok
pomieszczenia wezta pod schodami zlokalizowano pomieszczenie rozdzielaczy
centralnego ogrzewania. Do pomieszczenia tego nalezy doprowadzi¢ cieplik z
wezta cieplnego.

Dobér pompy c.o. dla obiegéw grzewczych

1. Obieg N-E
o Zapotrzebowanie ciepta
= Obieg N-E 75.902 W
o Strata ci$nienia
= Strata cisSnienia w wezle 10 kPa
= Strata cisnienia instalacji c.o. 35 kPa
= Zapas regulacyjny 10 kPa
55 kPa
Wydajnos¢ pompy:

4

1.15%75.902 % 0,86 5
_ 5 B 3 _ m
= s =375 4

Przyjeto pompe c.o. WILO TOP-E 25/1-7 LON PN 10




2. Obieg S-W
o Zapotrzebowanie ciepta

= (Obieg S-W 80.161 W
o Strata ci$nienia
= Strata cisnienia w wezle 10 kPa
= Strata cisnienia instalacji c.o. 35 kPa
= Zapas regulacyjny 10 kPa
55 kPa
Wydajnos¢ pompy:

1.15%80.161% 0,86 5
_ 5 B 3 _ m
V= 2 =396 A

Przyjeto pompe c.o. WILO TOP-E 25/1-7 LON PN 10
3. Obieg nagrzewnic (uzywane okresowo)

o Zapotrzebowanie ciepta
= (Obieg nagrzewnic (uzywane okresowo) 30,0 kW

o Strata ciSnienia

= Strata ciSnienia w wezle 10 kPa
= Strata ciSnienia nagrzewnicy 6 kPa
= Strata instalacji c.o. 25 kPa
= Zapas regulacyjny 10 kPa
51 kPa
Wydajnos¢ pompy:
V= 1,15+30% 0,86 148 m%

20

Przyjeto pompe c.o. WILO STAR RS 30/7

Pompy zamontowac na projektowanym rozdzielaczu instalacji c.o.

Dobér pompy dla nagrzewnic wentylacji mechaniczne;j.
1. Sala Koncertowa Duza

o Zapotrzebowanie ciepta 32,0 kW



o Strata ciSnienia
= Strata cisnienia w wezle
= Strata cisSnienia nagrzewnicy
= Strata cisnienia instalacji c.o.
= Zapas regulacyjny

Wydajnos¢ pompy:
1,15%32% 0,86 3
— J J —
V= 20 -—L58'”/ﬁ

Przyjeto pompe c.o. WILO Star-RS 30/7

2. Sala Klubowa Mata
o Zapotrzebowanie ciepta

o Strata ciSnienia
= Strata cisnienia w wezle
= Strata ciSnienia nagrzewnicy
= Strata ci$nienia instalacji c.o.
= Zapas regulacyjny

Wydajnos¢ pompy:
1,15%5,5% 0,86 3
_ J 9 J _ m
V= > =027 M

Przyjeto pompe c.o. WILO Star-RS 25/6

Pompe zamontowaé¢ na projektowanym rozdzielaczu instalacji grzewczej

wentylacji.

5,5 kW

10 kPa
4.5 kPa
25 kPa
10 kPa

49,5 kPa



6. WYTYCZNE DLA WEZLA C.O.

Bilans mocy

Lp |Zestawienie zapotrzebowania ciepta [W]
1. |Budynek - czes¢ poinocno wschodnia 75.902W
2. |Budynek — czes¢ potudniowo zachodnia 80.161W
3. |Nagrzewnica Duzej Sali - okresowo 30.000W
4. Nagrzewnlca ceptrah wentylacyjne] 32.000W
Sali koncertowe]
5. Nagrzewnlca.centrah wentylacyjne] 5 500W
Sali klubowe;]
F.aczne zapotrzebowanie mocy O, + Qyen= 193,5 kW
Parametry medium grzewczego:
e Temperatura Tz/Tp 80/60 °C
e Zapotrzebowanie na moc cieplng c.o. 193,5 kW

Wezet posiada wlasny uktad pompowy na potrzeby obiegdéw grzewczych



7. INFORMACJE DOTYCZACE BiOZ.

INFROMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Miasto Konin
62-500 Konin, ul. Plac Wolnosci 1

ADRES BUDOWY: Mlodziezowy Dom Kultury
62-500 Konin, ul. Przemysfowa 3d
nr dziatki: 171/5, 172/6, 170/3, 163/2, 172/5

OBIEKT: Instalacja centralnego ogrzewania
BRANZA: Sanitarna
OPRACOWAL.: mgr inz. Mieczystaw Czwordon

Uprawnienia budowlane nr UAN 7342-117/92
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot
Zakres robot obeymuje budoweg instalacji centralnego ogrzewania -
temomodernziacje

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie wystepuja w trakcie budowy instalacji wewnetrznej gazu

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaj zagrozen oraz miejsce 1
czas ich wystgpienia:

- nie wystepuja w trakcie budowy instalacji wewnetrznej gazu

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych:
- nie wystepuja w trakcie budowy instalacji wewnetrznej gazu

6. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajace szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

- nie wystepuja w trakcie budowy instalacji wewnetrznej gazu

W trakcie budowy instalacji wewnetrznej gazu nie wystgpig roboty budowlane

wymienione w 6 pkt. 1k i pkt. 4b Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nie jest wymagany plan BiOZ.




8. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL ZESZYT 6 ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych” oraz przepisami BHP 1 p-poz.

Opracowat:

9. SPIS RYSUNKOW.

Instalacja c.o. - rzut piwnic

Instalacja c.o. — rzut parteru

Instalacja c.0. — rzut 1. pietra

Instalacja c.0. — rozwinigcie

Schemat podigczenia rozdzielaczy 1 nagrzewnic

kW=

rysnr 1
rys nr 2
rys nr 3
rys nr 4
rys nr 5




